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1. Algemene gegevens

Aanleiding meting:
Datum meting:
Plaats meting:

Adres meting:

Codrdinaten meting:

Locatie - omgeving:

Datum rapport:

Verzoek Antennebureau

19 maart 2019

QOudenbosch

Nabij Pagnevaartweg

Decimaal: N 51,584599, E 4,542466

Rijksdriehoek: X 96454, Y 399860
Qutdoor

22 maart 2019

2. Gegevens antenne (indien van toepassing)

Adres opstelpunt antenne:
Afstand:
Antennehoogte (gemeten tot midden antennes):

Coobrdinaten antennes:

Plaats opstelpunt antennes:

Type zendinstallaties:

3. Meetgegevens

Gebruikte meetinstrumenten?:

Toegepaste meetmethodiek:

Pagnevaartweg
Tussen 20 en 100 meter
40 meter

Decimaal: N 51.58514, E 4.54212
Rijksdriehoek: X 96431 Y 399920
In een mast

FM-omroep, GSM900, GSM1800, LTE, en UMTS-

antennes

Selectieve veldsterktemeter, NARDA, SRM3006,
serienummer G-0203, Meetprobe 3501/01
(bereik 75 MHz - 3 GHz), P/N 3501/01,
Serienummer. F-0038.Breedband
veldsterktemeter, NARDA, NBM 550,
serienummer G-0682,

Meetprobe EF0691 (bereik 100 kHz - 6 GHz),
serienummer H-0216.

EN 50400:2006: Basisnormen om de
overeenstemming aan te tonen van vaste
installaties voor radiotransmissie (110 MHz- 40
GHz) bedoeld voor het gebruik in draadloze
telecommunicatienetwerken met de basiseisen
of referentieniveaus met betrekking tot
blootstelling van het algemeen publiek aan
radiofrequente elektromagnetische velden.

1 Alle door Agentschap Telecom gebruikte meetapparatuur is onderhouden en wordt periodiek gekalibreerd en voldoet

hiermee aan ETSI ETR 028.
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Uitgevoerde metingen:

Meetonzekerheid breedband:

Meetonzekerheid selectief:

4. Verrichte metingen
Type meting

Breedbandige en selectieve meting

ECC/REC/(02)04: Aanbeveling van het Comité
voor Elektronische Communicatie van de
Europese Conferentie van de Administraties van
Post en Telecommunicatie over de meting van
niet-ioniserende straling (9 kHz - 300 GHz).

Breedbandige meting

Selectieve meting

-3 dB en +2 dB. Dit betekent dat de gemeten
niveaus maximaal 29 % lager en 26 % hoger
kunnen zijn dan de geregistreerde waarden.

-3,7 dB en +2,6 dB. Dit betekent dat de
gemeten niveaus maximaal 35 % lager en 36 %
hoger kunnen zijn dan de geregistreerde
waarden.

Resultaten

Gelet op de meetresultaten van het onderzoek
is geconstateerd dat met betrekking tot de
toetsing blootstellingslimieten alle gemeten
niveaus ver beneden de referentieniveaus
liggen die gelden voor elektromagnetische
straling en velden, als genoemd in de EU
aanbeveling 1999/519/EG.
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5. Meting

5.1 Breedband meting

Tijdens de breedbandmeting (100 kHz t/m 6000 MHz) is er zes minuten continu gemeten.

Maximum

minuten meting.

Average
Minimum

Breedbandige veldsterkte meting 1.

de hoogste veldsterkte die (kortstondig) is waargenomen tijdens de zes

de gemiddelde veldsterkte gerekend over de zes minuten meting.
de laagste veldsterkte die is waargenomen tijdens de zes minuten meting

A narda s
e () Communcations Campany
Meter Probe
Model:  NEM-550 Maodel EFOES1
SAM: G-05582 SN H-0216
Result Type Actual M axi g Minimum
E-Field 0.9650 ¥/m 1.208 ¥/m 0.9392 V/m 0.8118 ¥/m
Breedbandige veldsterkte meting 2.
d narda . e
e {[B) Commencations Campany
Meter Probe
Maodel:  WBM-550 Model  EFOE31
SN G-0E32 S/M: H-0216
Result Type Actual M axi g
E-Field 0.5474 ¥/m 0.9751 ¥/m 0.5958 ¥/m 0.2305 ¥/m
Breedbandige veldsterkte meting 3.
Anada AN
e () Communcations Campany
Meter Probe
Model:  MBM-550 todel.  EFOE31
SAM: G-0B32 SAM: H-0216
Reszult Type Actual Manxi g
E-Field 0.3829¥/m 0.6885 ¥/m 03967 ¥/m 0.1956 ¥/m
Meetresultaten breedbandig
Locatie Gemeten frequentie Aanwezige Hoogst gemeten
toepassingen veldsterkte
Meetlocatie 1 100 kHz - 6000 MHz FM-omroep, GSM900, | 1,21 V/m
GSM1800, LTE, en
UMTS-antennes
Meetlocatie 2 100 kHz - 6000 MHz FM-omroep, GSM900, | 0,98 V/m
GSM1800, LTE, en
UMTS-antennes
Meetlocatie 3 100 kHz - 6000 MHz FM-omroep, GSM900, | 0,69 V/m

GSM1800, LTE, en
UMTS-antennes

Opmerking: Zie bijlage 2 voor een foto van de meetopstelling.
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5.2 Selectieve meting

Selectieve veldsterktemeting 1, ingezoomd op 951 MHz, GSM (betreft de hoogst gemeten

veldsterkte).
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Selectieve veldsterktemeting 2, ingezoomd op 807 MHz, LTE (betreft de hoogst gemeten

veldsterkte).
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Selectieve veldsterktemeting 3, ingezoomd op 2580 MHz, LTE (betreft de hoogst gemeten

veldsterkte).

Aeds,..

Matar Canfiguration

Spectrum Anslysis
Devics memory if 238.1

Data:

Time:

TarEa0TE
143842

Location: 51°35048" N

3B E

MaxPE 3462

E-Field / V/m

At
R |
oo bl A i A

p...|,~l\‘r‘"r‘f~:.~.j' .'.J.i-f.l l“-w‘u,ru“,a,ﬂ

A Al
! oo A J\."’“‘r“’l# s

Model  SFEM Anteans.  Three-Auis Antennia 27MHz - 3GHz Serce:  Eurape Ful Band
SN 603 | Cabe Stonderd: ICHRP 1998 Ganarsl Public
[Mackes & Freq  2530.00M
)
a
1
L5

I

W I ‘

\ )
' o _,.“',‘,’.',\'n‘ml..w'o\'.'.:,
R, L a
el i

l\g Jﬂf{.‘:w'w et

200 40 00 80

1000

1200 1400 1600 180
Fraquency | Mz

2000 2200 2400 2000 2800

000




Veldsterktemeting Gemeente Halderberge.

Meetresultaten Selectief

Locatie Gemeten Toepassing Hoogst gemeten | Toegestane
frequentie veldsterkte veldsterkte
Meetlocatie 1 951 MHz GSM 0,44 V/m 42 VV/m
Meetlocatie 2 807 MHz LTE 0,19 V/m 39 V/m
Meetlocatie 3 2580 MHz LTE 0,35V/m 61 V/m

Opmerking: Zie bijlage 2 voor een foto van de meetopstelling.
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Bijlagen

Bijlage 1: meetlocatie
De groene pijlen zijn de meetlocaties van zowel de breedbandige als de selectieve metingen.

De cirkels geven de opstelplaatsen van de FM-omroep, GSM900, GSM1800, LTE, en UMTS-
antennes (Bron: www.antenneregister.nl.)
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Bijlage 2: meetopstelling

Meetlocatie 1 Meetlocatie 2

Meetlocatie 3




